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燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司污水处理工程技改扩建项目

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容

包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建

设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司委托包头市汇众环保科技有限公司于 2013年 1月编制

完成《燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司污水处理工程技改扩建项目环境影响报告书》，该

报告书中设置了建设项目污染源及治理情况，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要

求，编制了环境保护篇章，并落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.废气污染防治措施：

本项目恶臭气体采用光化学分解法处理，臭气首先进过废气洗涤处理设备，与水接触、溶

解；再通过光氧废气处理设备，利用高能紫外线照射，使臭气解离转化为 CO2和 H2O等无害低

分子成分再外排，达到去除臭气的目的。配套建设沼气回收系统，新购一台 1t/h的沼气锅炉。

2.废水污染防治措施

本项目废水全部进入厂内污水处理站处理，污水站新建 10000m3/d BDIC厌氧反应器一座，

改造原有 5000m3/d“SBR”好氧处理系统，处理后废水外排至市政污水管网最终进入新南郊污水

处理厂处理。

3.噪声

本工程的噪声主要来源于废水处理过程，在满足工艺条件的前提下，尽量选用低噪声设

备，采用减振、消声的降噪措施。

4.固废

本项目产生的一般固体废物有格栅渣、污泥、脱硫剂和生活垃圾。格栅渣和生活垃圾由环

卫部门清运，污泥由包头市排水产业有限责任公司收购，脱硫剂由厂家回收。

1.2 施工简况

本项目设计单位为清华控股有限公司，施工单位为紫光环保有限公司，监理单位为内蒙古

宏厦工程项目管理有限责任公司包头分公司。工程质量评估报告详见附件 1。

本项目建设过程中组织并实施了环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的相

应的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本次技改工程于 2013年 7月开工，2015年 8月开始试运行。

燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司委托内蒙古路易精普检测科技有限公司于 2019年 4月

开展对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司污水处理工程技改扩建项目开展环境保护验收工
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作。内蒙古路易精普检测科技有限公司于 2019年 4月 17日进行现场勘查，该项目设备及环保设

施运行正常，符合国家有关“三同时”验收监测条件，内蒙古路易精普检测科技有限公司于 2019

年 4月 23日~24日对该项目废水、废气和噪声进行了验收监测，在监测数据分析与评价的基础

上并形成最终的验收报告。

本项目验收监测报告于 2019年 6月完成、验收专家于 2019年 7月提出书面验收意见，验收

结论如下：

燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司污水处理工程技改扩建项目不存在重大变更，废气、

噪声监测结果满足相关标准要求，其立项、环评手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同

时施工、同时投入使用。严格执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。从立项至

今，无环境投诉、违法或处罚记录。环保设施运行过程中有专人负责，并配备了相应的设备检

查、维修、操作及管理人员。因此，从环境保护角度，该项目满足环保验收条件。对照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收工作组认为，“燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司污

水处理工程技改扩建项目”的废水、废气、噪声环保设施验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在设计、施工和验收期间没有收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保

护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

2.1.1 环保组织机构及规章制度

（1）环保组织机构

燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司成立以公司总经理为主任的环境保护管理机构，生产

运营部、各车间或部门负责人均为环境管理机构组成人员。

2）环保规章制度

燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司的生产运营部制定了专业的环境保护管理制度。

2.1.2 环境风险防范措施

1.事故水池

本项目实际设置一个 1500m3的事故水池，位于污水处理站中间位置。

2.酸储罐、碱储罐

本项目还设有独立的酸储罐、碱储罐，用于储存投配池所需加入的酸碱试剂。酸、碱储罐

放置于酸碱间内，两者的容积均为φ3.40×3.00m3，地面及墙面的防渗和围堰均按标准要求建设。

3.风险应急预案

燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司编制的《燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司污水处理场突

发环境事件（专项）应急预案》已于 2015年 7月 27日上报至包头市环境保护局昆区分局进行备

案，备案编号为：BA蒙 150203[2015]001。本项目应急预案自发布之日起正式实施。
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2.1.3 环境监测计划

本项目在污水处理站设置氨氮、COD在线监测仪。

本项目在运营期对生产中产生的废气、废水、噪声等污染源监测计划列于表 1。

表 1 项目污染源监测计划

类别 监测项目 监测地址与频率 监测频次 排放标准

污水
流量、pH、COD、

氨氮
厂进水、出水口 ——

《啤酒工业污染物排放

标准》

（GB 19821-2005）

废气

恶臭浓度 厂界下风向 100m 半年 1次
《恶臭污染物排放标

准》

（GB 14554-1993）氨、硫化氢、臭气

污泥脱水机房及下风向

各设 1点、厂区边界，

半年 1次
半年 1次

噪声 连续等效 A声级

厂界外 1m，半年 1次

昼夜各 1次

《工业企业厂界环境噪

声排放标准》

（GB12348-2008）
厂址边界外 200m（居

然新城、北沙梁等），

半年 1次

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）

2.2 配套措施落实情况

2.2.1 区域削减和淘汰落后产能

包头市阿特斯阳光能源科技有限公司不涉及区域削减和淘汰落后产能。

2.2.2 防护距离控制及居民搬迁

本项目在其环评报告中的附件里附有“昆都仑区人民政府关于燕京雪鹿啤酒公司污水处理工

程技改扩建项目环境影响评价事宜的函”，昆政文字[2012]281号，其中指明“卫生防护距离内的

敏感点，是指燕京雪鹿啤酒公司厂区西北角污水站 50米内的居民，设计紧邻企业围墙的 9户居

民。经了解，这 9户居民的房屋建筑无任何合法手续”。截止本项目验收时，污水站围墙北侧的

9户居民的房屋建筑已拆迁完毕，现场照片见附图 1。

经现场实地调查，本项目污水站 50米卫生防护距离内的居民现已搬迁完毕，大部分房屋已

被拆掉，污水站围墙西北侧剩一栋废楼，详见附图 4，现场调查照片如下。

附图 1 污水站围墙北侧现状 附图 2 本项目北厂界现状



— 4 —

附图 3 北厂界外北侧 附图 4废弃建筑

附图 5 污水站界外西北侧 附图 6污水站界外西北侧

附图 7 污水站界外西北侧

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

2.4 其他事项说明

关于本项目公用工程中供暖工程的一些补充说明如下：

因 2015年包头市环保局昆区分局下发了《关于按期完成 2015年燃煤锅炉整治工作的通

告》，文件内的燃煤锅炉整治名单包含燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司，为认真贯彻落实

《包头市大气污染综合治理工作实施方案（2014-2017年）》（包府办发【2014】21号）精神及

包头市环境保护局治理大气的相关规定，按照《昆都仑区大气污染综合治理三年行动计划》

（昆政发【2014】6号）要求，燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司在 2015年对本公司锅炉房

内的燃煤锅炉进行改造，将原有的 6台燃煤锅炉（4台 10吨、2台 6吨），用 4台清洁能源的燃

气锅炉代替（3台 10吨、1台 4吨）。
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因此本次验收不涉及对“燃煤锅炉进行改造”这一工程，而是在现有的燃气锅炉的基础上新增

了 1台 1t/h的沼气锅炉。

3 整改工作情况

（1）一般固废仓库管理制度

本项目在验收期间一般固废仓库内的管理制度没有完善，作为整改项目，燕京啤酒（包头

雪鹿）股份有限公司在验收会议结束后第一时间对一般固废仓库的标识及管理制度做出整理，

详见下图。

一般固废仓库管理制度
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附件 1 工程质量评估报告



— 7 —



— 8 —



— 9 —


	燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司污水处理工程技改扩建项目
	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设
	1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
	1.1设计简况

	燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司委托包头市汇众环保科技有限公司于2013年1月编制完成《燕京啤酒（包
	1.废气污染防治措施：
	本项目恶臭气体采用光化学分解法处理，臭气首先进过废气洗涤处理设备，与水接触、溶解；再通过光氧废气处理
	2.废水污染防治措施
	本项目废水全部进入厂内污水处理站处理，污水站新建10000m3/d BDIC厌氧反应器一座，改造原有
	3.噪声
	本工程的噪声主要来源于废水处理过程，在满足工艺条件的前提下，尽量选用低噪声设备，采用减振、消声的降噪
	4.固废
	本项目产生的一般固体废物有格栅渣、污泥、脱硫剂和生活垃圾。格栅渣和生活垃圾由环卫部门清运，污泥由包头
	1.2施工简况

	本项目设计单位为清华控股有限公司，施工单位为紫光环保有限公司，监理单位为内蒙古宏厦工程项目管理有限责
	本项目建设过程中组织并实施了环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的相应的环境保护对策措施。
	1.3验收过程简况

	本次技改工程于2013年7月开工，2015年8月开始试运行。
	燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司委托内蒙古路易精普检测科技有限公司于2019年4月开展对燕京啤酒（包
	本项目验收监测报告于2019年6月完成、验收专家于2019年7月提出书面验收意见，验收结论如下：
	燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司污水处理工程技改扩建项目不存在重大变更，废气、噪声监测结果满足相关标
	1.4公众反馈意见及处理情况

	本项目在设计、施工和验收期间没有收到过公众反馈意见或投诉。
	2其他环境保护措施的落实情况

	环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措
	2.1制度措施落实情况
	2.1.1  环保组织机构及规章制度
	（1）环保组织机构

	2）环保规章制度
	燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司的生产运营部制定了专业的环境保护管理制度。
	  2.1.2环境风险防范措施

	1.事故水池
	本项目实际设置一个1500m3的事故水池，位于污水处理站中间位置。
	2.酸储罐、碱储罐
	本项目还设有独立的酸储罐、碱储罐，用于储存投配池所需加入的酸碱试剂。酸、碱储罐放置于酸碱间内，两者的
	3.风险应急预案
	燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司编制的《燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司污水处理场突发环境事件（专项
	  2.1.3环境监测计划

	本项目在污水处理站设置氨氮、COD在线监测仪。
	本项目在运营期对生产中产生的废气、废水、噪声等污染源监测计划列于表1。
	表1 项目污染源监测计划
	类别
	监测项目
	监测地址与频率
	监测频次
	排放标准
	污水
	流量、pH、COD、氨氮
	厂进水、出水口
	——
	《啤酒工业污染物排放标准》
	（GB 19821-2005）
	废气
	恶臭浓度
	厂界下风向100m
	半年1次
	《恶臭污染物排放标准》
	（GB 14554-1993）
	氨、硫化氢、臭气
	污泥脱水机房及下风向各设1点、厂区边界，半年1次
	半年1次
	噪声
	连续等效A声级
	厂界外1m，半年1次
	昼夜各1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	厂址边界外200m（居然新城、北沙梁等），半年1次
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	2.2配套措施落实情况
	本项目在其环评报告中的附件里附有“昆都仑区人民政府关于燕京雪鹿啤酒公司污水处理工程技改扩建项目环境影
	经现场实地调查，本项目污水站50米卫生防护距离内的居民现已搬迁完毕，大部分房屋已被拆掉，污水站围墙西
	2.3其他措施落实情况

	本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。
	2.4其他事项说明
	关于本项目公用工程中供暖工程的一些补充说明如下：
	因2015年包头市环保局昆区分局下发了《关于按期完成2015年燃煤锅炉整治工作的通告》，文件内的燃煤
	因此本次验收不涉及对“燃煤锅炉进行改造”这一工程，而是在现有的燃气锅炉的基础上新增了1台1t/h的沼
	3整改工作情况

	（1）一般固废仓库管理制度
	本项目在验收期间一般固废仓库内的管理制度没有完善，作为整改项目，燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司在验
	一般固废仓库管理制度     
	附件1 工程质量评估报告

